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Miért érdemes LED-del vilagitani?

Amellett, hogy pénzt spérolhat meg, a LED-es vildgitas tobb
szempontbél is elénydsebb, mint a hagyomanyos izzék vagy a
kompakt fénycsovek.

ENERGIATAKAREKOS

A LED-es vilagitas egyik legnagyobb elénye, hogy jéval kisebb
fogyasztassal tud azonos fénymennyiséget eléallitani. Egy LED
fényforras atlagosan 80-90%-kal kevesebb energiat hasznal a
hagyomanyos-, vagy halogén izzékhoz viszonyitva, igy ara rovid
id6 alatt megtérul.

AZONNAL BEKAPCSOL

A LED-es fényforras azonnal maximalis fénykibocsajtassal Gizemel,
igy nem kell percekig varnod, amig,,bemelegszik”.

HOSSZU ELETTARTAM

A lakossagi LED termékek esetében a legjellemz6bb valés élettar-
tam nagyjabdl 30 000 lizeméra. Hogy ez mit is jelent?

Ha egy atlagos lakossagi fogyasztast vesziink alapul, ami napi

3 6ra, akkor a fényforras egy évben hozzavetdlegesen 1100 6ran
atlizemel. Ez azt jelenti, hogy a LED varhatéan 27 évig fog
vilagitani.

KORNYEZETBARAT

A LED-es termékek altaldban nem tartalmaznak higanyt, energiata-
karékosak, igy csokkentik a CO2 kibocsatast, és hosszu élettarta-
muknak koszonhetéen a hagyomanyos technolégiakhoz képest
joval kevesebb hulladék keletkezik hasznalatuk soran. Az utébbi
évek gyartastechnoldgiai fejlesztéseinek koszénhetéen mara a LED
fényforrasok eléallitasa is sokkal kevésbé terheli a kdrnyezetet,
mint a kezdeti id6kben.

Egyéb hasznos tudnivalok:

6000 Kelvin - Hideg fehér
3000 Kelvin - Meleg fehér

2700 Kelvin - Hagyomanyos égének megfelelé meleg fehér

Melyik LED vibral vagy NEM vibral?

Azok a LED-ek'nem vibralnak amik fesziiltség értéke AC90-265V. A tobbi'LED vibral. Azt javasol-
juk, hogy mindig olyan LED-et keressen aminek széles a fesziiltség intervalluma mert'az nem
fog vibralni és igy nem fog megfajdulni a feje és a szeme sem.



1. LLGY3,5WE14WW 3,5W 320 Lumen 3000 Kelvin 180° 24 hénap AC220-240V E14

3. LLGY5WNFE14K2700 5W 500 Lumen 2700 Kelvin 270° 36 honap AC90-265V E14
5. LLGY6WNFE14K2700 6W 620 Lumen 2700 Kelvin 270° 36 honap AC90-265V E14
7. LLK3W45MME27WW 3w 250 Lumen 3000 Kelvin 180° 24 hénap AC220-240V E27
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8. LLK4W45MMNFE14CW 4w 420 Lumen 6000 Kelvin 180° 36 honap AC90-265V E14

10. LLK4W45MME27CW 4w 350 Lumen 6000 Kelvin 180° 24 hénap AC220-240V

330 Lumen

12. LLK4AWTBE27WW 3000 Kelvin 24 hénap

14. LLK6W45MME27WW 660 Lumen 3000 Kelvin

19. LLGOL4,

21. LLR50L5WNFWW
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1. LLKTU6WTBEK2700 570 Lumen 2700 Kelvin 270° 36 honap AC90-265V E27

3. LLK8WTBE27K2700 8W 805 Lumen 2700 Kelvin 270° 36 honap AC90-265V E27

5. LLK12WE27K2700 12W 1100 Lumen 2700 Kelvin 270° 36 honap AC90-265V E27
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5W 420 Lumen 3000 Kelvin 120° 24 hénap AC90-265V GU10

3000 Kelvin 24 hénap AC90-265V E27

. LLGX53L3WWW 3,5W 240 Lumen 3000 Kelvin 24 hénap AC220-240V

15. LLGX53AP7WK2700 4,5W 580 Lumen 2700 Kelvin 180° 24 hénap AC90-265V GX53



1. LL2WG4A5050SMDILWW 130 Lumen 3000 Kelvin 24 hénap

3. LLG412LWW 175 Lumen 3000 Kelvin 24 hénap

5. LLMR11GU10L2WWW 2W 200 Lumen 3000 Kelvin 24 hénap AC220-240V

8. LLGU102WWW 180 Lumen 3000 Kelvin 24 hénap AC220-240V

10. LLGU103,5WWW 3,5W 270 Lumen 3000 Kelvin 24 hénap AC220-240V

12. LLGU10AP4WNK2700 4w 440 Lumen 2700 Kelvin 36 honap




1. LLGU10COB7WK2700 7W 640 Lumen 2700 Kelvin 38° 36 honap AC90-265V GU10

3. LL3WMR161L45RGB 3w 20-80 Lumen RGB 45° 12 hénap DC12v MR16

4. LLUFOK12W24LFKORWW 12W 860 Lumen 3000 Kelvin 120° 24 hénap AC90-265V

6. LLUFOK15W30LFKORWW 15W 1000 Lumen 3000 Kelvin 120° 24 hénap AC90-265V
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LP30X120CM40W6000K  40W 3000 Lumen 6000 Kelvin 24 hénap AC90-265V

20. LLP60X60CM40W6000K  40W 3000 Lumen 6000 Kelvin 120° 24 hénap AC90-265V  600x600 mm

22. LLFUGT,5M 24 hénap



1. LT560CMSMD8W72L4000KOP 8W 835 Lumen 4000 Kelvin 36 hénap AC90-265V nincs

3. LTBE0CMSMD8WS54L4000KOP 8W 800 Lumen 4000 Kelvin 36 hénap AC90-265V

5.  LT8120CMSMD18W120L4000koP  18W 1838 Lumen 4000 Kelvin 36 hénap AC90-265V

7.  LT8150CMSMD22W144L4000koP  22W 2191 Lumen 4000 Kelvin 36 hénap AC90-265V

megtekinthetéek és megvasarolhatéak a honlapunkon!

9. LLR1OWMOZGAS120WW 10W 800 Lumen 4000 Kelvin 24 hénap

11. LLR20WMOZGAS120WW 20W 1600 Lumen 4000 Kelvin

. LLR30OWMOZGAS120WW 30W 2400 Lumen 4000 Ke

.

25. LLR8OW120WW




Elérhetbségeink:
+36 30 205 2988
info@daveenergy.hu
www.daveenergy.hu

Ennyi pénzt és energiat takarithat meg, ha LED-re vdit:
Ha 5db 100W-os hagyomdnyos égét kicserélUnk 5db 12W-os
2590 Ft-os LED korte égdére, és a napi haszndlat 4 éra és az energia dara

47Ft/kWh, akkor 156 nap alatt megtéril a csere!
Nem szdmoltunk a hagyomdnyos égék sirl cseréjével, és azzal, hogy mi

2-3 év garancidat adunk termékeinkre!

MEGERI VALTANI!

Az adatok tajékoztatas jellegiiek és a nyomdai és
tordelési hibakért felelldsséget nem vallalunk.



